
 

Ред. №1 от 01.09.24                                                     Дополнительную информацию смотрите на сайте www.rushoses.ru. Возможны технические изменения продукции. 
Все указанные размеры и технические данные ориентировочны и приведены при температуре 20 °С. 

 
 

RH-FOOD NBR 10  

 
 

Применение: 
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки  
пищевых продуктов и жидкостей, в том числе с высоким 
процентом жирности; 
• для траснпортировки растительных масел, животных жиров, 
молока, сливок, соков, вина, пива, алкогольных напитков с 
содержанием спиртов до 76%, медикаментов, кремов, мазей, 
косметических средств; 
• применяется на пищевых, фармацевтических, химических 
производствах в качестве транспортирующих рукавов; 
• в качестве разгрузочных рукавов и трубопроводов на 
автомобильных и железнодорожных цистернах. 
 
Свойства: 
• подходит для применения в контакте с пищевыми 
продуктами, в том числе с высоким содержанием жира; 
• не содержит фталатов; 
• не имеет вкуса и запаха; 
• абсолютно гладкая внутренняя поверхность; 
• коэффициент безопасности 3:1 при температуре +20 °C; 

   • стойкий к атмосферным явлениям, озону и старению; 
   • может подвергаться стерилизации при температуре до     
     +140°C в течение 30 минут. 

 

Температурный режим: 
от -30°C до +100°C (кратковременно, до 30 минут, для 
стерилизации до +140°C) 
 
 

Диаметр 
условный 

Диаметр 
внутренний 

Диаметр 
наружн. 

Рекомендуемые границы 
давления Радиус 

изгиба 
Вес 

Стандарт. 
длины Рабочее 

давление 
Разрыв. 

давление 
Вакуум 

мм мм дюйм мм бар бар бар мм г/м пог.м 

19 19,1 3/4 30,8 10 30 0,9 152 720 20/40 

25 25,4 1 36,8 10 30 0,9 192 890 20/40 

32 31,8 1-1/4 44,8 10 30 0,9 200 1190 20/40 

 20/40 1480 228 0,9 30 10 51,4 1/2-1 38,1 ٭ 38

51 50,8 2 64,4 10 30 0,9 306 1910 20/40 

63 63,5 2-1/2 78,4 10 30 0,9 384 2480 20/40 

76 76,2 3 90,8 10 30 0,9 456 3000 20/40 

 20/40 4950 612 0,9 30 10 119,2 4 101,6 ٭ 102

 20/40 8000 912 0,9 30 10 171,6 6 152,4 ٭ 152

 Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и٭
минимального объема заказа. 

 

Конструкция/материал: 

 

 

(1) Стенка шланга, внутренний слой: гладкий пищевой NBR ( бутадиен-нитрильный 
каучук) белого цвета. 
 

(2) Армирование: несколькими слоями высокопрочной синтетической ткани и 
металлической спиралью. 

 
(3) Стенка шланга, наружный слой: синтетическая резина на тканевой основе синего 

цвета. 
 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


