
 

Ред. №1 от 03.03.25                                            Дополнительную информацию смотрите на сайте www.rushoses.ru. Возможны технические изменения продукции. 
Все указанные размеры и технические данные ориентировочны и приведены при температуре 20 °С. 

 
 

     RH-PUR EXH Plus VAC 

 

Применение: 
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки 
высокоабразивных масс, тяжелых абразивных материалов; 

  • на всасывающих установках (ВУ), предназначенных для  
   удаления отработанного абразива; рециркуляции абразива  
   при обработке судов, емкостей, мостов; при транспортировке  
   цемента и клинкера на цементных заводах; при санации  

бетона; при отсосе стружек, опилок, шлака, ила, суспензий; 
• для транспортировки сырья: порошка, гранулята, песка, 
кварца, цемента, гравия, осколков, стружки, обрези бумаги и 
картона и т.д.; 
• в сельском хозяйстве для транспортировки зерна и 
комбикормов; 
• транспортировка щебня, гравия, песка  в строительстве, 
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности; 
• удаление, транспортировка и подача флюса (плавня) в 
металлургической промышленности; 
• на вакуумных уборочных машинах; 
• для повышенных требований к сроку эксплуатации и 
абразивостойкости. 

 
Свойства: 
• особенно высокая абразивостойкость; 
• длительный срок службы; 
• гладкая внутренняя поверхность; 
• оптимальные характеристики потока; 
• повышенная устойчивость к вакууму; 
• высокая прочность на растяжение и разрыв; 
• герметичен, непроницаем для газов; 
• не содержит пластификаторов; 
• хорошая стойкость к маслам и бензину; 
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону. 
 

 
Температурный режим: 
от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C 

 

Диаметр 
внутренний 

Диаметр 
внешний 

Рекомендуемые 
границы давления Радиус 

изгиба 
Вес 

Стандартные 
длины Избыточное 

давление 
Вакуум 

мм мм бар бар мм кг / м м 

102 116 2,10 - 0,90 700 2,6 5/10 

110 124 1,95 - 0,90 720 2,8 5/10 

120 134 1,65 - 0,85 740 3,1 5/10 

127 141 1,65 - 0,85 760 3,3 5/10 

140 154 1,50 - 0,80 780 3,6 5/10 

152 166 1,50 - 0,80 800 3,9  5/10 

 
Конструкция/материал: 

 

 

1) Армирующая спираль: нержавеющая проволока. 
 

2) Стенка шланга: 100%-й полиуретан. 
 

3) Толщина стенки между спиралями 2,0 ± 0,25 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


