
 

Ред. №14 от 09.03.25                                            Дополнительную информацию смотрите на сайте www.rushoses.ru. Возможны технические изменения продукции. 
Все указанные размеры и технические данные ориентировочны и приведены при температуре 20 °С. 

 
 

RH-PUR EXF    

 

Применение: 
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки 
различных абразивных материалов, а также газообразных 
сред; 
• для транспортировки порошков, стружки, опилок, бумажных 
волокон, гранулята и т.д.; 
• для удаления абразивных отходов производства, 
различных мелкозернистых частиц с средней плотностью 
потока;  
• в сельском хозяйстве для транспортировки зерна и 
комбикормов; 
• удаление масляного тумана, паров бензина; 
• для повышенных требований к сроку эксплуатации и 
абразивостойкости. 
 
 
Свойства: 
• высокая абразивостойкость; 
• длительный срок службы; 
• гладкая внутренняя поверхность; 
• оптимальные характеристики потока; 
• гибкий; 
• высокая прочность на растяжение и разрыв; 
• способный к электростатической разгрузке при заземлении 
спирали; 
• герметичен, непроницаем для газов; 
• не содержит пластификаторов; 
• хорошая стойкость к маслам и бензину; 
• хорошая стойкость к ультрафиолету и озону. 
 

 
Температурный режим: 
от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C 
 
 
 

Диаметр 
внутренний 

Диаметр 
внешний 

Рекомендуемые 
границы давления Радиус 

изгиба 
Вес 

Стандартные 
длины Избыточное 

давление 
Вакуум 

мм мм бар бар мм кг / м м 

32 46 2,52  - 0,70 80 0,6 5/10/15/20  

38 52 2,10  - 0,65 90 0,7 5/10/15/20 

40 54 2,10 - 0,65 90 0,7 5/10/15/20 

45 59 1,80 - 0,60 110 0,8 5/10/15/20 

51 65 1,70 - 0,50 120 0,9 5/10/15/20 

55 69 1,50 - 0,45 140 1,0 5/10/15/20 

60 74 1,40 - 0,40 150 1,1 5/10/15/20 

63 77 1,25 -0,40 150 1,2 5/10/15/20 

65 79 1,25 - 0,35 160 1,3 5/10/15/20 

70 84 1,12 - 0,35 170 1,4 5/10/15/20 

76 90 1,12 - 0,30 180 1,5 5/10/15/20 

80 94 0,98 - 0,30 190 1,6 5/10/15/20 

90 104 0,84 - 0,25 210 1,9 5/10/15/20 

102 116 0,84 - 0,25 250 2,3 5/10/15 

110 124 0,70 - 0,20 280 2,5 5/10/15 

120 134 0,70 - 0,20 300 2,7 5/10/15 

127 141 0,70 - 0,20 330 2,9 5/10/15 

140 154 0,56 - 0,15 350 3,2 5/10/15 

152 166 0,56 - 0,15 400 3,4 5/10/15 

 
Конструкция/материал: 

 

 

1) Армирующая спираль: омедненная конструкционная проволока. 
 

2) Стенка шланга: 100%-й полиуретан. 
 

3) Толщина стенки между спиралями 1,0 ± 0,25 мм. 
 

 

 


